
 

Utskriftsdatum: 01.07.2025

LÖVBLÅS PB-8010
Produktnummer: PB-8010Den 

kraftfullaste ryggburna lövblåsen på marknaden

PB-8010 är ECHOs största och kra fullaste ryggburna lövblås. Med en tvåtaktsmotor på 79,9 cc, genererar den ett lu 
öde på 1818 m3/h och en lu hastighet på 94,5 m/sek.

79.9cc Premiumklass ECHO motor

Säkerställer överlägsen prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet

 

Posi-Lock

Säker låsning av blåsrör 

 

Låga utsläpp

Steg 2-kompatibel lågemissionsmotor innebär minskade avgasutsläpp

Ventilerad ryggplatta

Håller föraren sval på ryggen

 

Anti-vibration
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Fyra fjädrar för att minska vibrationer under användning

 

Gummiklätt kontrollhandtag

Ger ett bra grepp, med eller utan handskar

 

Luftfilter

För extra god filtering

 

Stor bensintank

Ger mer arbetstid före tankning

 Mjuka axelremmar

Ger god komfort vid långa arbetspass

 

 Verktygslöst luftfilterbyte

Ger enklel tillgång till luftfilter, även med handskar

KapacitetMotorVibrationDimensionerLjud

Luftmängd 1819.0

Lufthastighet m/sek 94.5 m/sek

Motortyp 2-Takt

Bränsle typ 2-Takts Bensin

Snörstart JA

Tändstift NGK CMR7H

Bensintank Liter 2.56 liter

Motorfabrikat ECHO

Cylindervolym 79.9 cc

Effekt Kw 4.2 Kw
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Oljeblandad bensin JA

Hastighet vid maximal effekt 7800.0

Tomgångshastighet 2500.0

Bränsletank liter 2.56 liter

Vibrationsnivå v/h (ISO 22867) 2,1

Längd 0.362 meter

Bredd 0.526 meter

Höjd 0.544 meter

Volym 0.103584128 m3

Vikt 11.2 kg

Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) 117.0 dB(A)

Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) 114.0 dB(A)

Ljudvivå vid användarens öra (LPA) 107.3 dB(A)

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=PB-8010

https://www.ariens.se/product?number=PB-8010&source=PDF
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