
 

Utskriftsdatum: 12.05.2025

CHAINSAW CS-4010 15" ECHO
Produktnummer: CS-4010En 
lätt 
och 

kraftfull motorsåg på 4,2 kg

CS-4010 är en kraftfull motorsåg som är designad för professionella skogsarbetare och entreprenörer. Med sin 
imponerande motor på 2,54 hK och lättvikt på endast 4,2 kg ger sågen dig den kraft och prestanda du behöver för att 
klara av även de tuffaste uppgifterna. Den lätta vikten gör att du kan arbeta längre i varje session.

Luftfiltret av hög kvalitet säkerställer tillräcklig lufttillförsel till sågen, vilket bidrar till optimal prestanda och minskat 
underhåll. Den justerbara oljepumpen ger dig full kontroll över smörjningen och säkerställer lång livslängd för kedjan 
och sågen. Den ergonomiska designen och det avancerade vibrationsdämpningssystemet gör att du kan arbeta 
bekvämt och effektivt under längre tid.

Välj CS-4010 för att uppnå enastående prestanda, tillförlitlighet och lång livslängd i en motorsåg som är byggd för att 
klara av de tuffaste uppgifterna.

DimensionerMotorKapacitetEgenskaperVibrationLjud

Längd 0,396 meter

Bredd 0,237 meter

Höjd 0,274 meter

Volym 0,025715448 m3

Vikt 4,2 kg

Motorfabrikat ECHO

Motortyp 2-Takt

Cylindervolym 41,6 cc

Kraft hk 2,54 hK

Effekt Kw 1,9 Kw

Bränsle typ 2-Takts Bensin

Oljeblandad bensin JA

Snörstart JA

Tändstift NGK BPMR8Y

Bränsletank liter 0,35 liter

Oljemöngd Liter 0,23 liter
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Spårbredd 0,050"

Delning ,325"

Artikelnummer standard svärd X123-000760

Artikelnummer standard kjedja X243-000020

Svärd Kjedetannhjul 15"

Svärds alternativ 38 / 45

Svärd infästning Y

Kedja Oregon 95TXL

Kedjehastighet 24,5 m/s

Genomskinlig bränsletank ja

Vibrationsnivå v/h (ISO 22867) 2,7 / 5,3

Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) 109,4 dB(A)

Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) 109,4 dB(A)

Ljudvivå vid användarens öra (LPA) 100,4 dB(A)

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=CS-4010

https://www.ariens.se/product?number=CS-4010&source=PDF
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