ARIENS

ZERO-TURN ZENITH-E 48SD ARIENS

Produktnummer: 997309

ARIENS

Denna maskin sdljs inte med batteripaket.

Zenith E 48 SD - Professionell prestanda med noll utslapp

Ariens Zenith E 48 SD representerar ndsta steg i
utvecklingen av batteridrivna Zero Turn-klippare. Maskinen
ar byggd for professionella anvdndare som krdver kraft,
precision och tillférlitlighet — men dnskar en tyst och
utsl@ppsfri I6sning. Den kombinerar hég prestanda med
I&g driftskostnad och levererar ett klippresultat som
uppfyller de strédngaste professionella standarderna.

Batteriteknologi och kraftdistribution

Klippan drivs av upp till fyra utbytbard FusionCore Li-lon-

batterier (56 V/4 kWhPer batteri), som tillsammans ger

upp till fem timmars driftstid. Systemet overvakar

kontinuerligt energiférbrukningen och hdmtar kraft frdn det

mest fulladdade batteriet forst, vilket optimerar bdde prestanda och batterilivsidngd. Anvéndaren kan klippa
pd tvd batterier och kéra pd ett, medan snabbladdning reducerar laddningstiden till cirka sex timmar.

Precis klippning och spindelskydd

Zenith E 48 SD &r utrustad med tre oberoende, borstlésa knivmotorer pé 3,5 kW vardera. De ger en jadmn och
kraftfull klippning — dven under krdvande férhdllanden. Ariens’ patenterade knlvslupﬁsystem skyddar
motorerna om knivarna traffar harda féremdl och férhindrar skador pé motoraxel och vaxel. Den'integrerade
spindelkonstruktionen har ett utbytbart bottenlager, vilket gér underhdillet enklare och billigare.

Férarkomfort och ergonomi

Som pd alla Ariens-modeller star komfort i centrum. Luftdémpad stol med hég rygg och justerbara armstod
minskar vibrationer och ger en stabil arbetsposition. Fotpedal fér klipphéjdsjustering och intuitiva styrspakar
gor maskinen enkel att hantera, éven under Idnga arbetsdagar. Maskinen anpassas enkelt efter férarens
Iangd och vikt fér optimal ergonomi.

Driftséikerhet och konstruktion

Baserad pc°1 den robusta Zenith—plottformen levereras E 48 SD med en solid stdlramskonstruktion och ett
kraftigt sidoutkastdéck — byggt i tjockt 7-gauge stdl for I&dng livsléingd. Kombinationen av ele

DimensionerStens DelerKapacitetDriviinaMotorVibrationLjud

Léngd 2,11 meter

Bredd 1,3 meter

Héjd 124,5/182,9 meter
Vikt 473 kg
Arbetsbredd 121,9 cm

Antal Knivar 3 stk
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Klipphéjd min/max 3,8-12,7 cm
Framhijul 13X6,5-6
Hjul/banddimension 22X10-12
Driftsystem Elektrisk
Hastighet max fram/back 17,7/8,8
Spéinning volt 56V
Laddstid minuter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minuter
Watt 5000
Motorfabrikat Ariens
Borstlés motor JA

Effekt Kw 5 Kw
Vibrationsniva vid forarséte 0,29
Vibrationsnivé v/h o,
Ljudniva effekt, garanterad (LWA) 101dB(A)
Ljudnivé effekt, uppmditt (LWA) 99 dB(A)
Ljudvivé vid anvéndarens 6ra (LPA) 86 dB(A)

L&ds mer om produkten harr:
https://www.ariens.se/product?number=997309
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