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ZERO-TURN ZENITH-E 60RD ARIENS
Produktnummer: 997314

Denna maskin säljs utan batteripaket. Batteripaketet måste köpas separat.

Zenith E 60 RD – Kraftfull bakutkastklippare utan utsläpp

Zenith E 60 RD kombinerar en robust bakutkastkonfiguration med helelektrisk drift och erbjuder ett miljövänligt verktyg 
för professionell klippning av stora ytor. Med noll avgaser och låg ljudnivå är den väl lämpad för användning i urbana 
miljöer, parker eller andra områden med krav på ljudbegränsning.

Batteri och energihantering

Maskinen drivs av fyra utbytbara FusionCore litiumjonbatterier på 56 V / 4 kWh. Den totala drifttiden är upp till fem 
timmar, beroende på terräng och gräsförhållanden. Batterihanteringen styr energiförbrukningen från de mest laddade 
enheterna först och fördelar sedan belastningen jämnt för att skydda cellerna.

Klippaggregat och motorer

Klippaggregatet på 60 levererar kraft och kapacitet. Tre borstlösa knivmotorer (3,5 kW vardera) ger konstant kraft. 
Systemet använder en spindel-släppmekanism som minskar belastningen vid kontakt med hårda föremål och skyddar 
både motor och spindel från skador.

Komfort och manövrering

Förarkomfort är en central egenskap: maskinen är utrustad med luftdämpad stol, hög rygg och justerbara armstöd. 
Fotpedal gör justering av klipphöjd enkel, och styrspakarna ger exakt kontroll. ROPS-båge (vältskydd) med 
säkerhetsbälte ger trygghet och kan fällas ned för transport och förvaring.

Robust och driftsäker

Zenith E 60 RD bygger på Ariens solida Zero Turn-plattform med förstärkt ram och komponenter utvalda för krävande 
användning. Den elektriska drivlinan ger jämn effekt, låg värmeutveckling och betydligt mindre underhållsbehov än 
fossildrivna maskiner.

DimensionerStens DelerKapacitetDrivlinaMotorVibrationLjud

Längd 2,11 meter

Bredd 1,57 meter

Höjd 124,5/182,9 meter
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Vikt 503 kg

Arbetsbredd 152,4 cm

Antal Knivar 3 stk

Klipphöjd min/max 3,8-12,7 cm

Framhjul 13X6,5-6

Hjul/banddimension 22X12-12

Driftsystem Elektrisk

Hastighet max fram/back 17,7/8,8

Spänning volt 56V

Laddstid minuter 2,6/5,32/7,98/10,64 Minuter

Watt 5000

Motorfabrikat Ariens

Borstlös motor JA

Effekt Kw 5 Kw

Vibrationsnivå vid förarsäte 0,23

Vibrationsnivå v/h 0,13

Ljudnivå effekt, garanterad (LWA) 96 dB(A)

Ljudnivå effekt, uppmätt (LWA) 94 dB(A)

Ljudvivå vid användarens öra (LPA) 81 dB(A)

LÃ¤s mer om produkten hÃ¤rr:
https://www.ariens.se/product?number=997314

https://www.ariens.se/product?number=997314&source=PDF
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